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オーダー情報

※その他のオプション、アクセサリについては個別カタログをご覧ください。

本 体

製 品 名 型 番

オシロスコープ（4 チャネル、10 Gサンプル／秒、200Mサンプル） R&S®RTO64

帯域拡張オプション

600 MHz / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 GHz 帯域 R&S®RTO6-B90 / 91 / 92 / 
93 / 94 / 96

メモリ拡張オプション

メモリ拡張 400Mサンプル/チャネル、1Gサンプル／チャネル R&S®RTO6-B104 / B110

オプション

ミックスド･シグナル解析機能, 400 MHz, 5 GSa/s, 16 ch R&S®RTO6-B1

GPIBインタフェース R&S®RTO6-B10

任意波形発生器 R&S®RTO6-B6

16 GHz差動パルス信号源 R&S®RTO6-B7

フロントカバー R&S®RTO6-Z1

ソフトキャリングケース R&S®RTO6-Z3

トランジットケース R&S®RTO6-Z4

主な仕様

帯域幅 600 MHz / 1 / 2 / 3 / 4 / 6 GHz

チャネル/MSO対応 4 / 16 (MSO 対応)

メモリ長 200 Mサンプル/チャネル（最大 2 Gサンプル、2CH）

サンプル速度 10 G サンプル／秒（各チャネル）

最大波形更新速度 1,000,000 波形／秒

画面サイズ 15.6インチ、カラー、1920 x 1080 ピクセル

アップグレード対応 帯域／メモリ／MSO アップグレードに対応

外形寸法 450 ㎜ × 315 ㎜ × 204 ㎜

質量 10.7 kg

製品仕様


