
31SAKAKI CORPORATION
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定格フル定格フル
スケールスケール

圧力圧力

最大最大
過負荷過負荷

分解能分解能

■ご注文コードご注文コード
精度精度

（２０～２５℃）（２０～２５℃）
動作温度動作温度 接続方法接続方法差圧差圧 ゲージ圧ゲージ圧 絶対圧絶対圧

非絶縁メンブレン非絶縁メンブレン 絶縁メンブレン絶縁メンブレン 絶縁メンブレン絶縁メンブレン

１ｋＰａ１ｋＰａ ２ｋＰａ２ｋＰａ ０.０１ｈＰａ０.０１ｈＰａ ＴＰ７０５-１０ＭＢＤ ★ＴＰ７０５-１０ＭＢＤ ★ ０.５０％ＦＳ０.５０％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

２ｋＰａ２ｋＰａ ４ｋＰａ４ｋＰａ ０.０１ｈＰａ０.０１ｈＰａ ＴＰ７０５-２０ＭＢＤ ★ＴＰ７０５-２０ＭＢＤ ★ ０.５０％ＦＳ０.５０％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

５ｋＰａ５ｋＰａ １０ｋＰａ１０ｋＰａ ０.０１ｈＰａ０.０１ｈＰａ ＴＰ７０５-５０ＭＢＤＴＰ７０５-５０ＭＢＤ ０.５０％ＦＳ０.５０％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

１０ｋＰａ１０ｋＰａ ２０ｋＰａ２０ｋＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ
ＴＰ７０５-１００ＭＢＤＴＰ７０５-１００ＭＢＤ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

ＴＰ７０４-１００ＭＢＧＩＴＰ７０４-１００ＭＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -３０～＋８０℃-３０～＋８０℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

２０ｋＰａ２０ｋＰａ ４０ｋＰａ４０ｋＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ
ＴＰ７０５-２００ＭＢＤＴＰ７０５-２００ＭＢＤ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

ＴＰ７０４-２００ＭＢＧＩＴＰ７０４-２００ＭＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -３０～＋８０℃-３０～＋８０℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

４０ｋＰａ４０ｋＰａ １００ｋＰａ１００ｋＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ ＴＰ７０４-４００ＭＢＧＩＴＰ７０４-４００ＭＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

５０ｋＰａ５０ｋＰａ １００ｋＰａ１００ｋＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ ＴＰ７０５-５００ＭＢＤＴＰ７０５-５００ＭＢＤ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

６０ｋＰａ６０ｋＰａ １００ｋＰａ１００ｋＰａ ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ ＴＰ７０４-６００ＭＢＧＩＴＰ７０４-６００ＭＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ
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ＴＰ７０５ＢＡＲＯＴＰ７０５ＢＡＲＯ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

ＴＰ７０４-１ＢＧＩＴＰ７０４-１ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-１ＢＡＩＴＰ７０４-１ＢＡＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ
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ＴＰ７０５-２ＢＤＴＰ７０５-２ＢＤ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ ０～６０℃０～６０℃ φ５ｍｍチューブφ５ｍｍチューブ

ＴＰ７０４-２ＢＧＩＴＰ７０４-２ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-２ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-２ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ
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ＴＰ７０４-５ＢＧＩＴＰ７０４-５ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-５ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-５ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

１ＭＰａ１ＭＰａ ２ＭＰａ２ＭＰａ １ｋＰａ１ｋＰａ
ＴＰ７０４-１０ＢＧＩＴＰ７０４-１０ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-１０ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-１０ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

２ＭＰａ２ＭＰａ ４ＭＰａ４ＭＰａ １ｋＰａ１ｋＰａ
ＴＰ７０４-２０ＢＧＩＴＰ７０４-２０ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-２０ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-２０ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

５ＭＰａ５ＭＰａ １０ＭＰａ１０ＭＰａ １ｋＰａ１ｋＰａ
ＴＰ７０４-５０ＢＧＩＴＰ７０４-５０ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-５０ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-５０ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

１０ＭＰａ１０ＭＰａ ２０ＭＰａ２０ＭＰａ １０ｋＰａ１０ｋＰａ
ＴＰ７０４-１００ＢＧＩＴＰ７０４-１００ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-１００ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-１００ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

２０ＭＰａ２０ＭＰａ ４０ＭＰａ４０ＭＰａ １０ｋＰａ１０ｋＰａ
ＴＰ７０４-２００ＢＧＩＴＰ７０４-２００ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

ＴＰ７０４-２００ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-２００ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

５０ＭＰａ５０ＭＰａ
１００ＭＰａ１００ＭＰａ

１０ｋＰａ１０ｋＰａ
ＴＰ７０４-５００ＢＧＩＴＰ７０４-５００ＢＧＩ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -４０～＋１２５℃-４０～＋１２５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

７０ＭＰａ７０ＭＰａ ＴＰ７０４-５００ＢＡＩ ☆ＴＰ７０４-５００ＢＡＩ ☆ ０.２５％ＦＳ０.２５％ＦＳ -２５～＋８５℃-２５～＋８５℃ １/４ＢＳＰ１/４ＢＳＰ

※ 測定面材質アルミナおよびＶＩＴＯＮ製Ｏリング、ケース材質ＡＩＳＩ３０４、接続コネクタ８極オスＤＩＮ４５３２６。※ 測定面材質アルミナおよびＶＩＴＯＮ製Ｏリング、ケース材質ＡＩＳＩ３０４、接続コネクタ８極オスＤＩＮ４５３２６。

※ ★印は校正成績書のみ発行可能、校正証明書（ＡＣＣＲＥＤＩＡ）は発行不可。※ ★印は校正成績書のみ発行可能、校正証明書（ＡＣＣＲＥＤＩＡ）は発行不可。

※ ☆印はセラミックダイアフラム。※ ☆印はセラミックダイアフラム。

※ ＴＰ７０５-□□ＭＢＤシリーズのプローブはゲージ圧（“＋”印のソケットのみ使用）または差圧（“＋” 印および“－” 印のソケットを使用）として使用できます。※ ＴＰ７０５-□□ＭＢＤシリーズのプローブはゲージ圧（“＋”印のソケットのみ使用）または差圧（“＋” 印および“－” 印のソケットを使用）として使用できます。
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