
38 SAKAKI CORPORATION

ベーン式プローブ：

ＡＰ４７２Ｓ１ＡＰ４７２Ｓ１ ＡＰ４７２Ｓ２ＡＰ４７２Ｓ２

測定対象
空気流速、計算流量空気流速、計算流量

レート、空気温度レート、空気温度

空気流速、空気流速、

計算流量レート計算流量レート

口径 １００ｍｍ１００ｍｍ ６０ｍｍ６０ｍｍ

センサ
風速 ベーンベーン ベーンベーン

温度 Ｋ熱電対Ｋ熱電対 ------

測定範囲
風速 ０.６～２５.０ｍ/ｓ０.６～２５.０ｍ/ｓ ０.５～２０.０ｍ/ｓ０.５～２０.０ｍ/ｓ

温度 -２５～＋８０℃　-２５～＋８０℃　（※）（※）

分解能
風速 ０.０１ｍ/ｓ、０.１ｋｍ/ｈ０.０１ｍ/ｓ、０.１ｋｍ/ｈ

温度 ０.１℃０.１℃ ------

精度
風速 ±（０.４ｍ/ｓ＋１.５％ＦＳ）±（０.４ｍ/ｓ＋１.５％ＦＳ） ±（０.４ｍ/ｓ＋１.５％ＦＳ）±（０.４ｍ/ｓ＋１.５％ＦＳ）

温度 ±０.８℃±０.８℃ ------

最小風速 ０.６ｍ/ｓ０.６ｍ/ｓ ０.５ｍ/ｓ０.５ｍ/ｓ

測定単位
風速 ｍ/ｓ、ｋｍ/ｈｍ/ｓ、ｋｍ/ｈ

流量レート ｌ/ｓ、ｍｌ/ｓ、ｍ３/ｓ、ｍ/ｓ、ｍ３/ｍｉｎ、ｍ/ｍｉｎ、ｍ３/ｈ/ｈ

流量測定パイプ断面 ０.０００１～１.９９９９ｍ０.０００１～１.９９９９ｍ２

ケーブル長さ ２ｍ２ｍ

※  表記温度は測定範囲ではなく、ベーンの動作温度を示します。※  表記温度は測定範囲ではなく、ベーンの動作温度を示します。

■プローブおよびモジュールのテクニカルデータプローブおよびモジュールのテクニカルデータ

熱線式プローブ： ＡＰ４７１Ｓ１、ＡＰ４７１Ｓ２（全方向性）、
ＡＰ４７１Ｓ３（先端可動型）、ＡＰ４７１Ｓ４（台座付）

ＡＰ４７１Ｓ１ＡＰ４７１Ｓ１
ＡＰ４７１Ｓ３ＡＰ４７１Ｓ３

ＡＰ４７１Ｓ２ＡＰ４７１Ｓ２ ＡＰ４７１Ｓ４ＡＰ４７１Ｓ４

測定対象 空気流速、計算流量レート、空気温度空気流速、計算流量レート、空気温度

センサ
風速 ＮＴＣサーミスタＮＴＣサーミスタ 全方向性ＮＴＣサーミスタ全方向性ＮＴＣサーミスタ

温度 ＮＴＣサーミスタＮＴＣサーミスタ ＮＴＣサーミスタＮＴＣサーミスタ

測定

範囲

風速 ０.０２～４０.０ｍ/ｓ０.０２～４０.０ｍ/ｓ ０.０２～５.０ｍ/ｓ０.０２～５.０ｍ/ｓ

温度 -２５～＋８０℃-２５～＋８０℃ -２５～＋８０℃-２５～＋８０℃ ０～８０℃０～８０℃

測定

分解能

風速 ０.０１ｍ/ｓ、０.１ｋｍ/ｈ０.０１ｍ/ｓ、０.１ｋｍ/ｈ

温度 ０.０１℃：±１９９.９９℃の範囲、０.１℃：左記以外の範囲０.０１℃：±１９９.９９℃の範囲、０.１℃：左記以外の範囲

測定

精度

風速

±０.２ｍ/ｓ（０.０２～０.９９ｍ/ｓ）±０.２ｍ/ｓ（０.０２～０.９９ｍ/ｓ） ±０.２ｍ/ｓ（０.０２～０.９９ｍ/ｓ）±０.２ｍ/ｓ（０.０２～０.９９ｍ/ｓ）

±０.４ｍ/ｓ（１.００～９.９９ｍ/ｓ）±０.４ｍ/ｓ（１.００～９.９９ｍ/ｓ） ±０.３ｍ/ｓ（１.００～５.００ｍ/ｓ）±０.３ｍ/ｓ（１.００～５.００ｍ/ｓ）

±０.８ｍ/ｓ（１０.０～４０.０ｍ/ｓ）±０.８ｍ/ｓ（１０.０～４０.０ｍ/ｓ） －

温度 ±０.８℃（-１０～＋８０℃）±０.８℃（-１０～＋８０℃） ±０.８℃（-１０～＋８０℃）±０.８℃（-１０～＋８０℃）

最小風速 ０.０２ｍ/ｓ０.０２ｍ/ｓ

空気温度補正 ０～８０℃０～８０℃

電池寿命
約２０時間約２０時間

アルカリ電池、２０ｍ/ｓにてアルカリ電池、２０ｍ/ｓにて

約３０時間約３０時間
アルカリ電池、５ｍ/ｓにてアルカリ電池、５ｍ/ｓにて

測定

単位

風速 ｍ/ｓ、ｋｍ/ｈｍ/ｓ、ｋｍ/ｈ

流量 ｌ/ｓ、ｍｌ/ｓ、ｍ３/ｓ、ｍ/ｓ、ｍ３/ｍｉｎ、ｍ/ｍｉｎ、ｍ３/ｈ/ｈ

流量測定
パイプ断面

０.０００１～１.９９９９ｍ０.０００１～１.９９９９ｍ２

ケーブル長さ １.８ｍ（Ｓ１）、１.７ｍ（Ｓ３）１.８ｍ（Ｓ１）、１.７ｍ（Ｓ３） １.８ｍ１.８ｍ ２ｍ２ｍ

 ポータブル測定器用 風速プローブ（ＳＩＣＲＡＭモジュール付）

■ご注文コード
測定範囲 

外形寸法
速度 ｍ/ｓ 温度　℃

● 熱線式

ＡＰ４７１Ｓ１ＡＰ４７１Ｓ１ ０.０２～４０.０　※０.０２～４０.０　※

-２５～＋８０-２５～＋８０

ＨＤ２１０３.１ＨＤ２１０３.１
ＨＤ２１０３.２ＨＤ２１０３.２
ＨＤ２３０３.０ＨＤ２３０３.０
ＨＤ３１ＨＤ３１

ＡＰ４７１Ｓ２ＡＰ４７１Ｓ２ ０.０２～５.０　※０.０２～５.０　※

ＡＰ４７１Ｓ３ＡＰ４７１Ｓ３ ０.０２～４０.０　※０.０２～４０.０　※

ＡＰ４７１Ｓ４ＡＰ４７１Ｓ４ ０.０２～５.０　※０.０２～５.０　※

０～８００～８０

※  熱線式風速プローブＡＰ４７１Ｓ１～Ｓ４の※  熱線式風速プローブＡＰ４７１Ｓ１～Ｓ４の
空気温度補正範囲は０～８０℃。空気温度補正範囲は０～８０℃。

● ベーン式

ＡＰ４７２Ｓ１ＡＰ４７２Ｓ１ ０.６～２５.００.６～２５.０ -２５～＋８０-２５～＋８０

ＡＰ４７２Ｓ２ＡＰ４７２Ｓ２ ０.５～２０.００.５～２０.０ －

ＡＳＴ.１ＡＳＴ.１
伸縮シャフトＬ=２１０ｍｍ、伸縮シャフトＬ=２１０ｍｍ、

（最大長さ８７０ｍｍ）（最大長さ８７０ｍｍ）

ＡＰ４７１Ｓ１.２３.６ＡＰ４７１Ｓ１.２３.６
ＡＰ４７１Ｓ１.２３.７ＡＰ４７１Ｓ１.２３.７

延長シャフトφ１６×３００ｍｍ、Ｍ１０オスネジ－Ｍ１０メスネジ、ＡＰ４７２Ｓ１、ＡＰ４７２Ｓ２用延長シャフトφ１６×３００ｍｍ、Ｍ１０オスネジ－Ｍ１０メスネジ、ＡＰ４７２Ｓ１、ＡＰ４７２Ｓ２用

延長シャフトφ１６×３００ｍｍ、片側Ｍ１０メスネジのみ、ＡＰ４７２Ｓ１、ＡＰ４７２Ｓ２用延長シャフトφ１６×３００ｍｍ、片側Ｍ１０メスネジのみ、ＡＰ４７２Ｓ１、ＡＰ４７２Ｓ２用

ＡＰ４７２Ｓ１ＡＰ４７２Ｓ１
ＡＰ４７２Ｓ２ＡＰ４７２Ｓ２

ケーブルＬ=１.８ｍ

ケーブルＬ=１.８ｍ

ケーブルＬ=１.７ｍ

ケーブルＬ=２ｍ

ケーブルＬ=２ｍ

ケーブルＬ=２ｍ


