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NEW

■測定範囲０～８５ｍ/ｓまたは０～８０ｍ/ｓ、分解能０.０１ｍ/ｓ測定範囲０～８５ｍ/ｓまたは０～８０ｍ/ｓ、分解能０.０１ｍ/ｓ
■ヒータ標準装備、ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは８０Ｗ高出力ヒータヒータ標準装備、ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは８０Ｗ高出力ヒータ
■ ■ アナログ出力（２出力）およびデジタル出力ＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５/アナログ出力（２出力）およびデジタル出力ＲＳ２３２Ｃ/ＲＳ４８５/

ＲＳ４２２、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ/ＮＭＥＡ/ＡＳＣＩＩプロトコルＲＳ４２２、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ/ＮＭＥＡ/ＡＳＣＩＩプロトコル
■ＭＩＬ規格ＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ準拠防錆・耐塩害ハウジングＭＩＬ規格ＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ準拠防錆・耐塩害ハウジング

ＨＤ５１.３Ｄ４ＲおよびＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは、それぞれ０～８５ｍ/ｓ、０～ＨＤ５１.３Ｄ４ＲおよびＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは、それぞれ０～８５ｍ/ｓ、０～

８０ｍ/ｓの強風域までの測定範囲を高精度に測定できる２次元超音波風８０ｍ/ｓの強風域までの測定範囲を高精度に測定できる２次元超音波風

向風速計です。両機種とも標準でヒータを内蔵しています。ヒータは積雪向風速計です。両機種とも標準でヒータを内蔵しています。ヒータは積雪

や氷結を防ぎ、あらゆる気象条件下での正確な測定を可能にします。や氷結を防ぎ、あらゆる気象条件下での正確な測定を可能にします。

ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは急速除霜用の高出力ヒータと、悪雰囲気環境（例えＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは急速除霜用の高出力ヒータと、悪雰囲気環境（例え

ば塩害環境）でも風向風速計の使用を可能にする、防錆コーティングのアば塩害環境）でも風向風速計の使用を可能にする、防錆コーティングのア

ルマイト合金製ハウジングを備えています。ルマイト合金製ハウジングを備えています。

風向のアナログ出力では、０ （̊３６０˚）付近での、０ （̊最小値）-３６０ （̊最大値）風向のアナログ出力では、０ （̊３６０˚）付近での、０ （̊最小値）-３６０ （̊最大値）

間の“振れ”を解消するための拡張レンジ０～５３９.９˚の設定が可能です。間の“振れ”を解消するための拡張レンジ０～５３９.９˚の設定が可能です。

当２次元超音波風向風速計はＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ Ｍｅｔｈｏｄ ５０９.６標準当２次元超音波風向風速計はＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ Ｍｅｔｈｏｄ ５０９.６標準

（塩水噴霧防錆テスト）の要求を満足しています。電磁妨害に対する高い（塩水噴霧防錆テスト）の要求を満足しています。電磁妨害に対する高い

耐性により、電気的ノイズのある環境での使用にも適しています（例えば産耐性により、電気的ノイズのある環境での使用にも適しています（例えば産

業環境、風力発電サイトなど）。業環境、風力発電サイトなど）。

ＨＤ５１.３Ｄ４ＲおよびＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは以下の要素を測定します：ＨＤ５１.３Ｄ４ＲおよびＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬは以下の要素を測定します：

・ ８５ｍ/ｓ（ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ）または８０ｍ/ｓ（ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬ）までの風速・ ８５ｍ/ｓ（ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ）または８０ｍ/ｓ（ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬ）までの風速

・ 風向・ 風向

・ 瞬間風速・ 瞬間風速

・ 大気圧（内蔵センサによる）・ 大気圧（内蔵センサによる）

１０分間まで設定可能な時間での風速、風向の平均値が計算されます。１０分間まで設定可能な時間での風速、風向の平均値が計算されます。

当風向風速計から得られる出力は以下の通りです：当風向風速計から得られる出力は以下の通りです：

・  ＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２の絶縁タイプシリアル出力、ＮＭＥＡ・  ＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２の絶縁タイプシリアル出力、ＮＭＥＡ

およびＭｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ標準プロトコルおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリープおよびＭｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ標準プロトコルおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリープ

ロトコル。ロトコル。

・  二つのアナログ出力、風速および風向、または風速のデカルト座標要素・  二つのアナログ出力、風速および風向、または風速のデカルト座標要素

Ｕ-Ｖ用、出力は４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖに工Ｕ-Ｖ用、出力は４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖに工

場設定されます（ご発注時の指定が必要です）。場設定されます（ご発注時の指定が必要です）。

当風向風速計はφ４０ｍｍの支柱に取付けます。電気的接続は風向風速当風向風速計はφ４０ｍｍの支柱に取付けます。電気的接続は風向風速

計の底部に位置するＭ２３コネクタを介して行います。計の底部に位置するＭ２３コネクタを介して行います。

風向風速計への供給電圧（ヒータを除く）はＤＣ１２～３０Ｖ、ヒータへの供風向風速計への供給電圧（ヒータを除く）はＤＣ１２～３０Ｖ、ヒータへの供

給電圧はＤＣ２４Ｖです。給電圧はＤＣ２４Ｖです。

風向風速計の全てのセンサは工場校正されており、ユーザーによる付加風向風速計の全てのセンサは工場校正されており、ユーザーによる付加

的な調整等は一切必要ありません（フィールドでの校正不要）。的な調整等は一切必要ありません（フィールドでの校正不要）。

超音波風向風速計は可動部がないため、メンテナンス、サービスコストが超音波風向風速計は可動部がないため、メンテナンス、サービスコストが

著しく低減できます。著しく低減できます。

ＰＣソフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓで、風向風速計の設定、リアルタイム測定値ＰＣソフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓで、風向風速計の設定、リアルタイム測定値

のグラフまたは表形式での観察、グラフによるプレゼンテーションの管理、のグラフまたは表形式での観察、グラフによるプレゼンテーションの管理、

モニタ機能で取得されたデータのプリントまたはＥＸＣＥＬ®形式でのエクモニタ機能で取得されたデータのプリントまたはＥＸＣＥＬ®形式でのエク

スポートなどが行えます。スポートなどが行えます。

■ＰＣアプリケーションソフトウェアＰＣアプリケーションソフトウェア

● ● 風力発電所、太陽光発電所のモニタリング風力発電所、太陽光発電所のモニタリング

● ● 遠隔気象ステーション遠隔気象ステーション

● ● 農業気象農業気象

● ● ビル、建設物、橋梁の管理ビル、建設物、橋梁の管理

● ● 建設現場、クレーン安全確認建設現場、クレーン安全確認

● ● 港湾、空港、ヘリポートのモニタリング港湾、空港、ヘリポートのモニタリング

● ● 道路、鉄道トンネルの管理道路、鉄道トンネルの管理

● ● スポーツ施設、イベント会場スポーツ施設、イベント会場

■主なアプリケーション主なアプリケーション

ソフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓでのリアルタイム測定値

※  デルタオーム校正センターＬＡＴＮｏ１２４はＡＣＣＲＥＤＩＡ（ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５：２００５を基準と※  デルタオーム校正センターＬＡＴＮｏ１２４はＡＣＣＲＥＤＩＡ（ＩＳＯ/ＩＥＣ１７０２５：２００５を基準と
する認定制度）によって、温度、湿度、圧力、光度/放射照度、音響、風速に対する校正業務する認定制度）によって、温度、湿度、圧力、光度/放射照度、音響、風速に対する校正業務
を認可されており、これらの要素に対する校正証明書の発行が可能です。ＡＣＣＲＥＤＩＡはを認可されており、これらの要素に対する校正証明書の発行が可能です。ＡＣＣＲＥＤＩＡは
国際相互認証されており、日本のＩＡＪａｐａｎ（ＪＣＳＳ）との同等性を有します。国際相互認証されており、日本のＩＡＪａｐａｎ（ＪＣＳＳ）との同等性を有します。

２次元超音波風向風速計２次元超音波風向風速計

０～８５ｍ/ｓ　ヒータ内蔵０～８５ｍ/ｓ　ヒータ内蔵  HD51.3D4R HD51.3D4R
０～８０ｍ/ｓ　高出力ヒータ内蔵０～８０ｍ/ｓ　高出力ヒータ内蔵  HD51.3D4R-AL HD51.3D4R-AL
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ＨＤ５１.３Ｄ４ＲＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬ

風速風速

センサセンサ 超音波センサ超音波センサ

測定範囲測定範囲 ０～８５ｍ/ｓ０～８５ｍ/ｓ ０～８０ｍ/ｓ０～８０ｍ/ｓ

分解能分解能 ０.０１ｍ/ｓ０.０１ｍ/ｓ

精度精度
±０.２ｍ/ｓまたは±２％の何れか大きい値±０.２ｍ/ｓまたは±２％の何れか大きい値

（０～６０ｍ/ｓ）、±３％（＞６０ｍ/ｓ）（０～６０ｍ/ｓ）、±３％（＞６０ｍ/ｓ）

風向風向

センサセンサ 超音波センサ超音波センサ

測定範囲測定範囲
０～３５９.９˚０～３５９.９˚

アナログ出力０˚近辺の振れを防ぐため、アナログ出力０˚近辺の振れを防ぐため、
拡張レンジ０～５３９.９˚が設定可能拡張レンジ０～５３９.９˚が設定可能

分解能分解能 ０.１˚０.１˚

精度精度 ±２˚ＲＭＳＥ（風速＞２ｍ/ｓ）±２˚ＲＭＳＥ（風速＞２ｍ/ｓ）

大気圧大気圧

センサセンサ ピエゾ抵抗式ピエゾ抵抗式

測定範囲測定範囲 ３００～１１００ｈＰａ３００～１１００ｈＰａ

分解能分解能 ０.１ｈＰａ０.１ｈＰａ

精度精度 ±０.５ｈＰａ、２０℃にて±０.５ｈＰａ、２０℃にて

一般仕様一般仕様

供給電圧（ヒータを除く）供給電圧（ヒータを除く） ＤＣ１２～３０ＶＤＣ１２～３０Ｖ

ヒータへの供給電圧ヒータへの供給電圧 ＤＣ２４Ｖ±１０％ＤＣ２４Ｖ±１０％

風向風速計の消費電力風向風速計の消費電力
（ヒータを除く）（ヒータを除く）

６０ｍＡ、ＤＣ２４Ｖにて６０ｍＡ、ＤＣ２４Ｖにて

ヒータの消費電力ヒータの消費電力 １５Ｗ、ＤＣ２４Ｖにて１５Ｗ、ＤＣ２４Ｖにて ８０Ｗ、ＤＣ２４Ｖにて８０Ｗ、ＤＣ２４Ｖにて

シリアル出力シリアル出力 絶縁型ＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２絶縁型ＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２

通信プロトコル通信プロトコル ＮＭＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ、ＡＳＣＩＩプロプリエタリーＮＭＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵ、ＡＳＣＩＩプロプリエタリー

アナログ出力アナログ出力

アナログ２出力、風速および風向、またはアナログ２出力、風速および風向、または
風速のデカルト座標Ｕ-Ｖ風速のデカルト座標Ｕ-Ｖ

出力は４～２０ｍＡ（標準、最大負荷５００Ω）、出力は４～２０ｍＡ（標準、最大負荷５００Ω）、
０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖから選択０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖから選択
出力は電源供給から絶縁されています出力は電源供給から絶縁されています

測定インターバル測定インターバル ２５０ｍｓから１秒まで２５０ｍｓから１秒まで

風速平均計算インターバル風速平均計算インターバル １秒から１０分までで設定可能１秒から１０分までで設定可能

瞬間風速計算インターバル瞬間風速計算インターバル １秒から１０分までで設定可能１秒から１０分までで設定可能

電気的接続電気的接続 １９極Ｍ２３オスコネクタ１９極Ｍ２３オスコネクタ

動作温度動作温度 -４０℃～＋６０℃-４０℃～＋６０℃

保護等級保護等級 ＩＰ６６ＩＰ６６

防錆テスト防錆テスト
ＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ Ｍｅｔｈｏｄ ５０９.６準拠ＭＩＬ-ＳＴＤ-８１０Ｇ Ｍｅｔｈｏｄ ５０９.６準拠

（４８時間暴露＋４８時間乾燥）（４８時間暴露＋４８時間乾燥）

耐久限界風速耐久限界風速 ９０ｍ/ｓ９０ｍ/ｓ １００ｍ/ｓ１００ｍ/ｓ

重量重量 約６４０ｇ約６４０ｇ 約１.４ｋｇ約１.４ｋｇ

ハウジングハウジング
ＡＳＡ樹脂、アルミおよびＡＳＡ樹脂、アルミおよび

ＡＩＳＩ３１６金属部品ＡＩＳＩ３１６金属部品
アルマイトアロイおよびアルマイトアロイおよび

ＡＩＳＩ３１６ＡＩＳＩ３１６

取付け方法取付け方法 外径φ４０ｍｍ、内径φ３６ｍｍ、マスト取付け外径φ４０ｍｍ、内径φ３６ｍｍ、マスト取付け

注：注：校正成績書、校正証明書は０.１～６０ｍ/ｓの範囲内で可能です。校正成績書、校正証明書は０.１～６０ｍ/ｓの範囲内で可能です。

ＨＤ５１.３Ｄ４ＲＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ ２次元超音波風向風速計。風速、風向、風速デカルト座２次元超音波風向風速計。風速、風向、風速デカルト座
標Ｕ-Ｖ要素、瞬間風速および大気圧測定用。絶縁タイ標Ｕ-Ｖ要素、瞬間風速および大気圧測定用。絶縁タイ
プＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２シリアル出力。ＮＭプＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２シリアル出力。ＮＭ
ＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリー通ＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリー通
信プロトコル。風速および風向用アナログ出力×２、工場信プロトコル。風速および風向用アナログ出力×２、工場
設定４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ設定４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ
（ご発注時用指定）。ヒータ装備。動作温度範囲-４０～＋（ご発注時用指定）。ヒータ装備。動作温度範囲-４０～＋
６０℃。風向風速計供給電圧ＤＣ１２～３０Ｖ、ヒータ供給６０℃。風向風速計供給電圧ＤＣ１２～３０Ｖ、ヒータ供給
電圧ＤＣ２４Ｖ。ハウジングＡＳＡ樹脂。マスト上取付け（マ電圧ＤＣ２４Ｖ。ハウジングＡＳＡ樹脂。マスト上取付け（マ
スト外形φ４０ｍｍ、内径φ３６ｍｍ）。入力コネクタ１９極Ｍスト外形φ４０ｍｍ、内径φ３６ｍｍ）。入力コネクタ１９極Ｍ
２３オスコネクタおよび１９極Ｍ２３メスフリーコネクタ。風向２３オスコネクタおよび１９極Ｍ２３メスフリーコネクタ。風向
風速計の設定・モニタ用ソフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓはウェ風速計の設定・モニタ用ソフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓはウェ
ブサイトから無償ダウンロード。ケーブルＣＰ５１.□□はオブサイトから無償ダウンロード。ケーブルＣＰ５１.□□はオ
プション。プション。

ＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬＨＤ５１.３Ｄ４Ｒ-ＡＬ ２次元超音波風向風速計。風速、風向、風速デカルト座２次元超音波風向風速計。風速、風向、風速デカルト座
標Ｕ-Ｖ要素、瞬間風速および大気圧測定用。絶縁タイ標Ｕ-Ｖ要素、瞬間風速および大気圧測定用。絶縁タイ
プＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２シリアル出力。ＮＭプＲＳ２３２Ｃ、ＲＳ４８５およびＲＳ４２２シリアル出力。ＮＭ
ＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリー通ＥＡ、Ｍｏｄｂｕｓ-ＲＴＵおよびＡＳＣＩＩプロプリエタリー通
信プロトコル。風速および風向用アナログ出力×２、工場信プロトコル。風速および風向用アナログ出力×２、工場
設定４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ設定４～２０ｍＡ（標準）、０～１Ｖ、０～５Ｖまたは０～１０Ｖ
（ご発注時用指定）。急速除霜用の高出力ヒータ装備。動（ご発注時用指定）。急速除霜用の高出力ヒータ装備。動
作温度範囲-４０～＋６０℃。風向風速計供給電圧ＤＣ作温度範囲-４０～＋６０℃。風向風速計供給電圧ＤＣ
１２～３０Ｖ、ヒータ供給電圧ＤＣ２４Ｖ。ハウジングアルマイ１２～３０Ｖ、ヒータ供給電圧ＤＣ２４Ｖ。ハウジングアルマイ
トアロイ。マスト上取付け（マスト外形φ４０ｍｍ、内径φ３６トアロイ。マスト上取付け（マスト外形φ４０ｍｍ、内径φ３６
ｍｍ）。入力コネクタ１９極Ｍ２３オスコネクタおよび１９極ｍｍ）。入力コネクタ１９極Ｍ２３オスコネクタおよび１９極
Ｍ２３メスフリーコネクタ。風向風速計の設定・モニタ用ソＭ２３メスフリーコネクタ。風向風速計の設定・モニタ用ソ
フトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓはウェブサイトから無償ダウンフトウェアＨＤ５２.３Ｄ-Ｓはウェブサイトから無償ダウン
ロード。ケーブルＣＰ５１.□□はオプション。ロード。ケーブルＣＰ５１.□□はオプション。

アクセサリ：アクセサリ：

ＣＰ５１.□□ＣＰ５１.□□ 接続ケーブル、片側１９極Ｍ２３メスコネクタ、片側裸線、接続ケーブル、片側１９極Ｍ２３メスコネクタ、片側裸線、
長さ５ｍ（ＣＰ５１.５）、１０ｍ（ＣＰ５１.１０）、１５ｍ（ＣＰ５１.１５）、長さ５ｍ（ＣＰ５１.５）、１０ｍ（ＣＰ５１.１０）、１５ｍ（ＣＰ５１.１５）、
２０ｍ（ＣＰ５１.２０）、３０ｍ（ＣＰ５１.３０）。２０ｍ（ＣＰ５１.２０）、３０ｍ（ＣＰ５１.３０）。
※３０ｍを超える長さについては、お問合せ下さい。※３０ｍを超える長さについては、お問合せ下さい。

ＲＳ５１ＫＲＳ５１Ｋ 風向風速計ＲＳ４８５補助出力のＰＣへの接続用キット。風向風速計ＲＳ４８５補助出力のＰＣへの接続用キット。
ＡＣアダプターおよび下記の付属するＲＳ４８５/ＵＳＢアダＡＣアダプターおよび下記の付属するＲＳ４８５/ＵＳＢアダ
プターを含む。プターを含む。
・ケーブルＣＰ５１（キットに含まず）への接続用ネジ端子・ケーブルＣＰ５１（キットに含まず）への接続用ネジ端子
・ＰＣへの接続用ＵＳＢコネクタ・ＰＣへの接続用ＵＳＢコネクタ
・ＡＣアダプター接続用ジャックコネクタ・ＡＣアダプター接続用ジャックコネクタ

ＨＤ５２.３０ＫＨＤ５２.３０Ｋ 鳥よけ用スパイク（後付不可）鳥よけ用スパイク（後付不可）

ＨＤ２００５.２０ＨＤ２００５.２０ 環境測定センサ取付け用三脚（可動脚、運搬時折畳み環境測定センサ取付け用三脚（可動脚、運搬時折畳み
可）。材質アルミナ。最大高さ２２５ｃｍ。平面にネジ取付け可）。材質アルミナ。最大高さ２２５ｃｍ。平面にネジ取付け
または杭先による地面取付け。または杭先による地面取付け。

ＨＤ２００５.２０.１ＨＤ２００５.２０.１ 環境測定センサ取付け用三脚。同上、最大高さ３３５ｃｍ。環境測定センサ取付け用三脚。同上、最大高さ３３５ｃｍ。

ＣＰ５２.ＣＣＰ５２.Ｃ 予備１９極Ｍ２３メスフリーコネクタ予備１９極Ｍ２３メスフリーコネクタ

■テクニカルデータテクニカルデータ ■ご注文コードご注文コード


