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ETCの民間活用で
豊かなくらし



DSRC路側システムME9300は、高速道路で使われているETCを利用したシステムです。
ETCの民間サービスとしてME9300が誕生しました。
車両に搭載されたETC車載器は、おのおのWCNという固有のIDを持っています。ME9300は、ETC車載
器と通信を行い、ETC車載器のWCNを読み取ります。この読み取ったWCNを活用することで、いろいろ
なアプリケーションが発生します。
例えば、駐車場管理があります。読み取ったWCNが登録されたWCNと一致すれば、バーを開ける信号
（デジタル出力DO）をゲートバーに送ります。続いて、ループアンテナが車両を検知（デジタル入力DI）す
れば、バーを閉める信号（デジタル出力DO）をゲートバーに送ります。この様にして、登録された車両のみ
入場することができます。

ME9300システムは、DSRCアンテナME9301とインタフェースボックスME9302及び専用I/Fケーブル
ME9303とから構成されています。
ME9301は車両に搭載されたETC車載器と通信し、ETC車載器のWCNを読み取ります。この読み取った
WCNをケーブルME9303（最長100m）を介してME9302に伝送します。
ME9302では、読み取ったWCNをME9302内に事前登録されているWCNと照合します。一方、ME9302
はデジタル入力DI（最大6入力）を備えていますので、このDI情報とWCNの一致/不一致（読み取った
WCNと登録されたWCNとの一致/不一致）とから、デジタル出力DO（最大6出力）を決定します。
また、ME9302は、外部ネットワークや外部機器と通信するインタフェースとして、LANとRS-232Cを備え
ています。LANまたはRS-232Cは工場出荷時にどちらか１つを選択します。ただし、後日変更は可能です。

●WCN （Wireless Call Number）
　WCNはETC車載器の1台1台に付けられた12桁の固有番号です。このため、WCNにより車両を特定することができます。

●DSRC （Dedicated Short Range Communication、狭域通信）
　DSRCは、無線通信技術の名称です。DSRC技術の１つのアプリケーションが高速道路で使われるETCです。

●ETC1.0とETC2.0
　ETC1.0は、周波数チャネルが2CH、変調方式はASK変調。一方、ETC2.0は、周波数チャネルが7CH、変調方式はASKと

QPSK変調。QPSK変調を使えば、伝送速度がASK変調の4倍になります。
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DOを出力するための条件をWCN及びDIから決めます。例えば、ループアンテナA（DI）をセンスし、次にWCNが登録番号と一致したとき、ゲート
バー（DO）を開きます。更に、ループアンテナB（DI）をセンスしたらゲートバー（DO）を閉じます。このシーケンスはシナリオエディタを使ってシナリ
オ形式で記述します。シーケンスの内容はシナリオビューアで確認することができます。
また、ME9301で捉えたWCNを単に外部機器に転送するだけのシーケンスを設定することもできます。この時、DIとDOは使用されません。

ME9300システムを運用する前に、PCにインス
トールした｢ME9300制御ソフトウェアMAS930｣
を使って｢シーケンスの設定｣と｢ユーザ車両の
WCN登録｣を行います。
PCはインタフェースボックスME9302のLANま
たはRS-232Cに接続します。 67.498

WCNをインタフェースボックスME9302に事前に登録する必要が
あります。ME9115AまたはME9115A+Cを使って各ユーザの車両
のWCNを読み取り、｢単一WCNの照会・登録・削除｣を使ってこの
番号をME9302に登録します。なお、本システムで取得した最新の
WCNを登録することもできます。

また、ME9300制御ソフトウェアMAS930では、カレントパラメータ
の読出しを行うことができます。



WCNを事前登録し、ＥＴＣ車載器から読み取ったＷＣＮと照合して処理を行う応用と、WCNの事前登録なしに読み取ったWCNを単に外部機器
に転送する応用とがあります。



0

200

400

600

800

1000

ME9301 DSRC ANTENNA ME9301 DSRC ANTENNA

ME9301 DSRC ANTENNAME9301 DSRC ANTENNA







取扱店
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〒193-0934  東京都八王子市小比企町2987-2

URL : http://www.micronix-jp.com
TEL：042 (637) 3667 FAX：042 (637) 0227

E-mail : micronix_j@micronix-jp.com

※ 実際の色と多少異なることがございます。ご了承ください。 ※ 仕様・形状は、事前の断りなしに変更されることがあります。


