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● 高精度な内臓シャント抵抗＆高精度なCT選択可能

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

  

  

■特長①

 

  

 

 

 
 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

PPA1500シリーズ

パワーアナライザ

PPA500シリーズ
DC、10mHz～500KHz 100mApk～300Apk（20Armsタイプ）

PPA1510,1520,1530 440,000円（税別）～

DC、10mHz～1MHz 100mApk～300Apk（20Armsタイプ）

PPA510,520,530 340,000円（税別）～

PPA3500シリーズ DC、10mHz～1MHz 100mApk～1000Apk（30Armsタイプ）

PPA3510,3520,3530,3540,3550,3560 890,000円（税別）～

PPA4500シリーズ

PPA5500シリーズ

PPA4510,4520,4530 800,000円（税別）～

DC、10mHz～1MHz 300mApk～1,000Apk（30Armsタイプ）

HCモデル（30Arms）
あり

HCモデル（30Arms）
あり

LCモデル（20Arms）
あり

LCモデル（10Arms）
ＨＣモデル（50Arms）
あり

DC、10mHz～2MHz 100mApk～1,000Apk（30Armsタイプ）

PPA5510,5520,5530 1,040,000円（税別）～

LCモデル（10Arms）
ＨＣモデル（50Arms）
あり

N4Lのシャント抵抗は独自のデザイン設計で180pH、0.01%/℃を実現

順方向、逆方向から発生する電流の磁場を相殺
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■特長②

● カロリーメータ法による校正体系を実現（オクスフォード大学との共同研究）

■特長③
● 高いクレスとファクタ　CF２０

N4LはPeakレンジを採用し、しかもCF20の為、
小さい電圧の測定も可能です。　
設定したレンジの5%までrms数値で高精度測定が可　

ex:1kVpkレンジの場合、50Vrms

一度、所有している機器・ご検討機器の校正データをご確認ください。規定されている周波数帯域まで校正データ
が記載されておりますでしょうか

Iphoneの充電器の測定事例

FFTは10KHzスパン

■特長④

● 広帯域です。必要な訳は高調波成分も大きな誤差要因になります




