
3110－FTは、特性評価、開発、および量
産に最適な低温／高温ハンドラです。

このシステムは、デバイスサイズ３×３mm～
４５×４５mmと、多種多様なパッケージ
タイプに対応しています。 生産性を更に高
めるため、オプションでリモートコントロール機
能を有し、インターネット接続を介し任意の
場所からハンドラを操作することが出来ます。

また、テストサイクルタイム短縮、生産性を向
上させるため、テスト前にデバイス温度を測
定温度にするソーキングバッファーを搭載して
います。

分類は、ふたつの自動分類トレイ及び、ふた
つの手動トレイを備えており、省スペースなシ
ステムです。

温度制御は、ＴＥＣコントローラとチラーで行い
ます。通常はデバイス表面温度を制御しますが、
オプションで、デバイスに実装された温度検知ダイ
オード出力制御で、ジャンクション温度も制御で
きます。

他の機器とのインターフェイスは、業界標準全
ての通信インターフェイスをサポートしており、
他の機器と簡単に接続することができます。

また、－４０˚C～１２５˚C までの温度試験
環境を実現でき、デバイスの温度特性を十分に
評価できます。操作性は、グラフィックインターフェ
イスで使いやすく、品種切り替え等が容易にでき、
生産性の向上に寄与します。

低温／高温フルレンジコントロールハンドラ
Model 3110-FT

MODEL 3110-FT

特徴
■ ファイナルテストに最適

■ 温度試験： －４０℃～１２５℃

■ 対象パッケージサイズ：
3x3 mm～45x45 mm

■ 最大4つの分類トレイ

■ リモートコントロール操作

■ 歩留り監視機能

■ 優れた自動再測定と自動リトライ機能

■ リアルタイムにトレイ状態表示
■ チラーを接続

■ TSD(温度検知ダイオード) 温度制御可能

■ 低温/高温特性評価の最良システム

■ 最大処理数 : 最大 500 個/時間

オプション
■ 1～10 kg のコンタクト力制御

■ ソケット温度制御機能（STCM)

■ システムレベルテスト（SLT）可能



仕様

注文情報
3110-FT：低温／高温シングルハンドラ

モデル 3110-FT
寸法 (WxDxH) 1000 mm x 1350 mm x 1900 mm (ﾊﾟﾄﾗｲﾄを除く)
重量 900 kg

設備
電源 : AC200V, 単相, 50/60Hz, 8.8 KVA Max. 
圧縮ｴｱｰ : 0.5 MPa 以上 (dry and clean air) 
流量 : 800 L/min, 一定供給

対象デバイスタイプ及び形状

ﾀｲﾌﾟ : QFP, SOP, TSSOP, QFN, BGA
ｻｲｽﾞ : 3x3 mm45x45mm
高さ : 0.5 mm to 5 mm
ﾘｰﾄﾞ/ ﾎﾞｰﾙﾋﾟｯﾁ : 0.5 mm / 0.4 mm 以上

分類 4 分類 (2 ｵｰﾄ, 2 ﾏﾆｭｱﾙ)
ｺﾝﾀｸﾄ方法 ﾀﾞｲﾚｸﾄｺﾝﾀｸﾄ / ﾄﾞﾛｯﾌﾟｺﾝﾀｸﾄ

ｺﾝﾀｸﾄ力 50 kgf (標準)
1 to 10 kgf, ±10% (ｵﾌﾟｼｮﾝ)

温度範囲 -40~125˚C (ｺﾝﾀｸﾄﾍｯﾄﾞ精度 ±2˚C,
ｿｰｸ前及びﾘｶﾊﾞﾘ後のﾊﾞｯﾌｧｰ精度 ±10˚C)

ﾛｰﾃｰﾀ ±90°

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 標準 : RS-232,TCP/IP 
Option: GPIB, TTL

ｲﾝﾃﾞｯｸｽﾀｲﾑ 6 秒. (ﾃｽﾀとの通信時間を除く)
ｼﾞｬﾑﾚｰﾄ 1/3,000

Loading

Binning

Pre-soak and Post-recovery

Rotator

全ての仕様は、予告無しに変更される場合があります。
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