
低コストでも高性能！
ACS-BASIC + ２ｃｈソースメータ
部品／デバイス評価に必須
ケースレー最強のI-V特性評価ソリューション

煩雑な設定は不要、驚くほどシンプルな操作！
わずか３ステップで測定結果が得られる

お困りでは 
ありませんか？

１．�パラメータ・アナライザ
を購入したいけど、�
予算が・・・

 ✓ 約半分のコストで導入でき、 
I-V測定の性能は同等

２．�無償ソフトウェアでは�
機能不足

 ✓ パラメータ・アナライザと 
同等の計算・解析を搭載

３．�電気測定に�
慣れていない

 ✓  代表的なデバイスの 
テスト内容をプリセット

ACS-BASICと�
2ch�SMUの組合せで�
お悩みをすべて解決

少
な
い

多
い

測
定
数

材料、素子評価 信頼性、準量産試験
開発フェーズ

量産試験

2636B+ACS Basic
ベンチ・トップ型
パラメータ・アナライザ

パラメトリック・
テスト・システム

カーブトレーサ
パラメータ・アナライザ

2．テスト範囲を簡単に設定

３．ワンクリックで自動的にテスト実行

１．デバイス／使用機器からテストを選択
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■ 接続図

2チャンネルSMUをそれぞれ電圧源、電子負荷として使用
CH1をLDへ電流印加／電圧測定として使用、CH2をPDへ接続して光出
力を測定

■ 接続図
DC/DCコンバータの効率測定 LD（LED）のI-L（LIV）測定

■ 測定結果　 ■ 測定結果　

ACS Basic応用編　～本格的なシステム構築にも対応可能～

応用アプリケーション事例

• ユーザによる測定ライブラリ作成（Python言語）
• 外部機器の制御も可能
• 測定ライブラリ作成支援ツール
•  C-V 測定、スイッチ・マトリクス・ライブラリ他を

標準装備
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