










技術仕様

安全性　　　　
保証　　　　　
サポート　　　
原産国　　　　
ソフトウェア　　
ドキュメント         

CE、FCC、IC
1年保証
高速、高品質
デンマーク
100％無料
オンライン・PDF文書 

SDカード
リアルタイムクロック
ファイル形式　　
安全性　　　
設定       

8-32GBのSDカード（USB経由で抽出)
1ms　分解能(CL2000・CL3000)
CSV プレーンテキスト形式
100%power safe
簡単な設定オプション

コネクタ
入力供給
消費量　　
寸法　　　　　
重量
ＬＥＤ
温度
IP評価

1 x DB9 (アダプタケーブル別途要)
DB9経由でDC+7V～+32V
1W以下
66.7×42.7×23.5mm（Ｌ×Ｗ×Ｈ)
50ｇ
3個のLED(PWR、DATA、MEM)
-20℃～+65℃
IP40

チャンネル
プロトコル

1xCAN(クラシック)
J1939、OBD2、CANopen、NMEA2000

モード

その他

アクセスポイント、ステーション、プッシュ
（FTPサーバー)
内部アンテナ WPA・WPA2、802.11 
b/g/n

プラグ＆プレイCLシリーズは、シンプル操作のＣＡＮロガーです。
8-32GBのSDカードにCANデータを記録したり、USB経由でPC
にストリーミングしたりすることができます。
CL2000・CL3000では、データはバッテリーバックアップ付きの
リアルタイムクロックでスタンプされた日付と時間になります。さら
に、CL3000は、異なるモードのWiFiを経由してデータをリモート
で収録出来ます。
CLシリーズは、ブラックボックスロギング、リバースエンジニアリン
グ、シンプルなテレマティクスの使用例で使われます。ロギングや
WiFiの使用の場合は'2代目'CANedgeシリーズを御覧ください。

CL3000は、CANデータを収集するための3つのWiFiモードをサ
ポートしています。
リモートでデータをプッシュするには、CANedge2も参照してくだ
さい。
アクセスポイントデータをダウンロード・削除する為にＰＣ、携帯
電話、タブレットを介して、WiFiホットスポットのようにCL3000の
SDにアクセスします。

ステーションCL3000はWiFiアクセスポイントに接続してネットワ
ーク上の他のデバイスからアクセスすることができます。

プッシュCL3000はWiFiアクセスポイント（3G・4Gを含む）に接続
し、ログファイルをアップロードします。（3G・4Gを含む）に接続し、
ログファイルをFTPサーバーにアップロードします。

CLシリーズを使用すると、生のCANデータを8-32GBのSDカードに
記録されます。PC不要の100％スタンドアローン。

コンパクトなCANロガー＋インターフェース

WiFi経由でCANデータを収集（CL3000)

●設定不要でビットレートを自動検出
●生のCANデータをシンプルなCSV形式で記録
●USB経由でSDカードから簡単にデータを抽出
●シンプルなCONFIG.INIファイルによるデバイスの設定
●サイレントモード、フィルタ、送信リスト、サイクリックロギング
●リアルタイムクロックによるタイムスタンプデータ
  （CL2000・CL3000)
●Wire sharkにてUSB経由でリアルタイムにデータをストリーミング
●フリーソフトを介してログ化・ストリーム化されたデータをDBC
   変換

一般

CANバス

データロギング

WIFI（CL3000）

メカニカル/サプライ

CLシリーズ

プラグ＆プレイ

低コストCANロガー＆インターフェイス

wifi　　

ストリーム

無料のソフトウェア

コンパクト

スタンドアロン

データを外部に記録
スタンドアロン
CANコネクタから電源供給

CANデータを8-32GBSDカード
に収録（PC不要）
RTC（CL2000・CL3000）

わずか7×4×2cm、50g 
3つのLED、ＳＤ抜取り+ストリーミング
の為のミニUSBポート
SD抽出＋ストリーミング

Wire sharkでリアルタイムにスト
リームデータをUSB経由でPCへ 
(プラグイン含む)

すべてのソフトウェアは100%無料
簡単なWindowsＧＵＩツールで
DBC変換データをシンプルな
Windows GUIツールを介して

３つのWIFIモードとwebインター
フェースを介してCANデータを簡
単に収集(CL3000) 
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config
editor

CANedge

シンプルなMDF4は普段お使いのツールで使用する為に、データを
変換できます。例えばCSV、ASC(Vector)、TRC(PEAK)などに。

●処理する為にコンバータ上でファイル・フォルダをドラッグ＆ドロ
　ップします。
●自動化の為、CLI経由またはスクリプト内でオプション的に使用で
　きます。
●変換の一部として解凍・復号化します。

●ＤＢＣ変換データから物理的値へ（J1939、OBD2を含む）
●高度なグラフを簡単に作成
●データのリサンプルまたは連結
●Windows・Linux用のGUI実行ファイル（インストールなし)
●ビッグデータ自動化のための強力なPython API

お気に入りのツールでデータを読み込む

CANcloudは、インストール不要の任意のPC・タブレットからS3
サーバーデバイスとデータを管理できるシンプルなブラウザツール
です。

●自分がホストになるか、自身のサーバーにログインするか。
●フリート全体でデバイスの状態を監視
●アップロードされたログファイルの閲覧、ダウンロード、共有、削除
●OTAで簡単に設定・ファームウェアを更新することができます。
●ブラウザベース(すべてのOSとデバイスで動作)

サーバーデバイスとデータの管理

デバイスJSON設定は、シンプルなエディタツールを使って変更する
ことができます。ブラウザ経由のオンラインでもＳＤカード等からの
オフラインどちらでも使用できます。

●ユーザーフレンドリーな設定のためのGUIエディター
●オプションで、例えばメモ帳などで直接設定を編集することが　
　できます。
●大規模な設定に対応したバッチツールが利用可能なOTA

無料のasammdf GUI・APIを使えば、データを処理することができます。

GUI・APIを介してデータをＤＢＣ変換＆作図

サーバー上のデータ・デバイスを簡単に管理

CANedge ソフトウェア・API ツール
100%フリー オープンソース
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CL2000
CAN logger & interface (+RTC)
【 #21 】 8GB  
【 #24 】 32GB ２機種有り

CL3000
CAN logger & interface (+WiFi)
【＃41 】 16GBのみ

J1939　DBCfile 
(PGN & SPNs)
【＃107,＃108, ＃109 】

OBD2　DBCfile
【 Free 】

CANedge1 
2xCAN・LIN data logger(+RTC)
【＃97 】 8GB 
【＃99 】 32GB ２機種有り

CANedge2 
2xCAN・LIN data logger(+WiFi)
【＃83 】 8GB 
【＃91 】 32GB ２機種有り

CL1000 
CAN logger&interface
【＃15 】 8GB 
【＃18 】 32GB ２機種有り

CSS製品一覧(本体・オプション)

＃番号は価格表の＃番号と一致しています。
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【＃40 】 J1939 adaptor 

【＃86, #87 】 3G・4G USB WiFi 
＊ヨーロッパ、アメリカ、カナダ仕様

【＃111 】 CAT adaptor【＃73 】 CAN Crocodile 
CH1 adptor (db9/DC )

【 #110 】 CAN Crocodile 
CH2 adaptor

【＃72 】 DB9-DC 
power splitter

【＃75 】 DC-cigarette 
adaptor 

【＃77 】 Terminal resistor
(120 Ohm) 

【＃79 】 DB9 gendert 
changers 

【＃78 】 DB9  Y splitter 
cable

【＃74 】 DB9 extension 
cable (3M）

【＃39 】 OBD2 adaptor

【＃85 】 DB9-USB 
power adapter 

【#105 】 WiFi rooftop 
antenna (3M）

【＃58 】 Generic adaptor
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＊販売価格は税抜き価格です。
＊＃８６、＃８７は日本仕様ではありません。
＊価格・納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

2020年9月現在

日本電計株式会社はCSS Electronics 日本正規代理店です。

CSS製品価格一覧

15
18
21
24
41
97
99
83
91
39
40
58
73

110
111

72
74
75
77
78
79

107
108
109

85
86
87

105

CL1000 (8GB)
CL1000 (32GB)
CL2000 (8GB)
CL2000 (32GB)
CL3000 (16GB)
CANedge1 (8GB)
CANedge1 (32GB)
CANedge2 (8GB)
CANedge2 (32GB)
OBD2 adaptor
J1939 adaptor
Generic adaptor
CANCrocodile CH1 adapter (+DB9/DC)
CANCrocodile CH2 adapter
CAT adaptor
DB9-DC Splitter
DB9-DB9 extension cable (3M)
DC cigarette adapter
Terminal resistor (120 Ohm)
DB9 Y-splitter
DB9 gender changers
J1939 DBC File (1 User License)
J1939 DBC File (2 User Licenses)
J1939 DBC File (5 User Licenses)
DB9-USB power adapter
USB 3G/4G hotspot (＊EU)
USB 3G/4G hotspot (＊US/CA)
WiFi rooftop antenna

33,800
45,800
45,800
57,800
79,800
59,800
71,800
89,800

101,800
10,000
10,000
10,000
15,000
15,000
10,000

6,000
6,000
4,000
4,000
6,000
6,000

112,500
21,3750
472,500

4,000
15,000
15,000

4,000

Product 販売価格(円)#

CAN Logger

Adapter

Other

WiFi accessories
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GST MARKⅡ LaunchPad Softcar360 ステアリングロボット
アクセルロボット　

日本電計オートモーティブ市場推進部は、テクニカル商社として先進運転支援技術の開発に不可欠な
試験サポートをABDynamics社と推進しております。
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